20260901-31363728

IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

UCL Umwelt Control Labor GmbH // Képenicker Str. 59 // 24111 Kiel // DE

WVG Schilp e.G

Dr.rer.nat. Lars Eckholtz
T 0431-6964116

Max Gorler F 0431-698787

Am Sportplatz 10 lars.eckholtz@ucl-labor.de
24813 Schilp/RD

Priifbericht - Nr.: 26-41856-001/1

Prifgegenstand: Trinkwasser

Auftraggeber / KD-Nr.: WVG Schiilp e.G, Am Sportplatz 10, 24813 Schiilp/RD / 58035
Probenkennung: 250000660000000000031

Projektbezeichnung: Wasserwerksausgang Schiilp, DE-24813 Schiilp/RD, Parametergruppe B

Probenahme am / durch:

Probeneingang am / durch:

Prifzeitraum:

12.08.2026 / Kopanka, Andre
12.08.2026 / UCL-Probenehmer
13.08.2026 - 01.09.2026

Untersuchung nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV) vom 20. Juni 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 159, S. 2)

Probenbezeichnung Sammelleitl_mg Ausgang Grenzwertliste
Parameter Filter Methode
Probe-Nr. 26-41856-001
Einheit

Probenahme und Messungen vor Ort

Probenahme Trinkwasser + DIN SO 5667-5:
2011-02K1

Datum 12.08.2026 Kl

Uhrzeit 14:11 Kl

Wassertemperatur °C 10,9 DIN 38404-4:
1976-12,K1

Tribung (Visuell) ohne DIN EN IS0 7027-1:
2016-11:K1

pH-Wert (Messung vor Ort) 7,58 6,5-95 DIN EN IS0 10523:
2012-04K1

Leitfahigkeit bei 25°C uS/cm 496 2790 DIN EN 27888:
1993-11,K1

Analyse der Originalprobe

Farbung mA-1 0,3 0,5 DIN EN ISO 7867 Verf. B:
2012-04K1

Triibung NTU <0,1 1 DINEN ISO 7027
2000-04:K1

Geruch ohne DEVB1/2:
1971-01,K1

Geschmack ohne DEVB1/2:
1971-01,K1

pH-Wert (Messung Labor) 7.8 6,5-95 DIN EN IS0 10523:
2012-04K1

Leitfahigkeit bei 25°C uS/cm 498 2790 DIN EN 27888:
1993-11,K1

TOC mg/l 3,2 DIN EN 1484:
2019-04K1

Saurekapazitat pH 4,3 mmol/l 4,5 DIN 36409-7:
2005-12K1

Carbonatharte °dH 13 DIN 38409-7:
2005-12K1

UCL Umwelt Control Labor GmbH // Josef-Rethmann-Str. 5 // 44536 Liinen // Deutschland // T +49 2306 2409-0 // F +49 2306 2409-10 // info@ucl-labor.de
ucl-labor.de // Amtsgericht Dortmund, HRB 17247 // Geschéftsfiihrer: Dana Goldhammer, Dr. Jérg Seigner

Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium und Gefahrstoffmessstelle nach §7 (10) GefStoffV. Die Akkreditierung gilt fir die « DAk!)(S .

in der Urkunde aufgefiihrten Prifverfahren. Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf den Prifgegenstand.
Die Verdffentlichung und Vervielfaltigung unserer Prifberichte sowie deren Verwendung zu Werbezwecken bedurfen- auch auszugsweise - unserer

schriftlichen Genehmigung.

Akkreditierungsstelle
D-PL-14026-01-00
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Probenbezeichnung Sammellei;ulng Ausgang Grenzwertliste
ilter
Parameter Methode
Probe-Nr. 26-41856-001
Einheit

Gesamtharte °dH 6,7 DIN 38409-6:
1986-01:K1

Hértestufe I (weich) DIN 38409-6:
1986-01:K1

Calcitldsekapazitat mg/l -3,95 5 DIN 38404-10:
2012-12K1

Anionen

Bromat mg/l < 0,003 0,01 DIN EN SO 11206
2013-05K1

Chlorid mg/l 21 250 DIN EN ISO 10304-1:
2009-07K1

Cyanid gesamt mg/l < 0,005 0,05 DIN EN ISO 14403-2:
2012101

Fluorid mgl/l 0,26 15 DIN EN ISO 10304-1:
2009-07K1

Nitrat mgl/l 3,37 50 DIN EN IS0 13395
1996-12:K1

Nitrat (N) mgl/l 0,76 DIN EN IS0 13395
1996-12K1

Nitrit mg/l <0,03 0,1 DIN EN IS0 13395
1996-12K1

Sum.Index Nitrat+Nitrit mgl/l 0,07 1 berechnet Kl

Sulfat mg/l <1 250 DIN EN ISO 10304-1:
2009-07:K1

Kationen/Metalle

Ammonium (NH4) mg/l 0,06 0,5 DINENISO 11732:
2005-05:K1

Ammonium (N) mg/l 0,05 DINENISO 11732:
2005-05:K1

Aluminium mg/l < 0,01 0.2 DIN EN SO 17294-2:
2024-12K1

Antimon mgl/l < 0,001 0,005 DIN EN 10 17294-2:
2024-12K1

Arsen mgl/l < 0,001 0,01 DIN EN 10 17294-2:
2024-12K1

Blei mg/l < 0,001 0,01 DIN EN SO 17294-2:
2024-12K1

Bor mg/l 0,34 1 DIN EN ISO 11885:
2009-09:K1

Cadmium mg/l <0,0003 0,003 DINEN IS0 17294-2:
2024-12K1

Calcium mg/l 30 DIN EN ISO 11885:
2009-09:K1

Chrom gesamt mg/l < 0,0005 0,025 DIN EN IS0 17294-2:
2024-12K1

Eisen mgl/l 0,015 0.2 DIN EN SO 11885:
2009-09:K1

Kalium mg/l 6,3 DIN EN ISO 11885:
2009-09:K1

Kupfer mg/l < 0,005 2 DIN EN 10 17294-2:
2024-12K1

Magnesium mgl/l 11 DIN EN 1SO 11885:
2009-09:K1

Mangan mg/l < 0,003 0,05 DIN EN ISO 17294-2:
2024-12K1

Natrium mg/l 60 200 DIN EN SO 11885:
2009-09:K1

Nickel mg/l < 0,002 0,02 DIN EN 10 17294-2:
2024-12K1

Quecksilber ug/l <0,1 1 DIN EN IS0 12846
201208:K1
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Probenbezeichnung| Sammelleitung Ausgang Grenzwertliste
Parameter Filter Methode
Probe-Nr. 26-41856-001
Einheit
Selen mg/l < 0,002 0,01 DIN EN IS0 17294-2:
2024-12K1
Uran mg/l <0,0005 0,01 DIN EN IS0 17294-2:
2024-12K1

lonenbilanzierung

Summe Kationen mmol/l 5,20 berechnetKI
Summe Anionen mmol/l 517 berechnetK
lonenbilanz % 0,58 berechnetK|
Aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)

Benzol ug/l <0,3 1 51/7743_%{)[7-43;
Summe BTEX ug/l 0 berechnet L
Bisphenol A ug/l < 0,05 2,5 g{/)/g%%zz-

Halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW)

Trichlormethan mgl/l < 0,0001 DIN 38407-43:
2014-101L
1,2-Dichlorethan ug/l <0,2 3 DIN 38407-43:
2014-101L
Trichlorethen ug/l <0,1 10 DIN 38407-43:
2014-101L
Tetrachlorethen ug/l <0,1 10 DIN 38407-43:
2014-101L
Vinylchlorid/Chlorethen ug/l <0,2 05 DIN 38407-43:
2014-101L
Bromdichlormethan mg/l < 0,0003 DIN 38407-43:
2014-101L
Dibromchlormethan mg/l < 0,0001 DIN 38407-43:
2014-101L
Tribrommethan mg/l < 0,0001 DIN 38407-43:
2014-101L
best. Summe Tri- u. ug/l 0,00 10 berechnetlL
Tetrachlorethen
Summe best. THM mg/l 0,0000 0,05 berechnet,L
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Benzo[b]fluoranthen ug/l <0,02 DIN 38407-39:
2011-09K1
Benzo[k]fluoranthen ug/l < 0,02 DIN 38407-39:
2011-09K1
0,01 DIN 38407-39:
Benzo[a]pyren g/l <0,003 2011091
i DIN 38407-39:
Benzo[ghi]perylen ug/l < 0,02 by
- DIN 38407-39:
Indeno[1,2,3-cd]pyren ug/l <0,02 by
Summe PAK nach TVO ug/l 0,000 0.1 DIN 38407-39:
2011-09K1

Pflanzenschutz- und Behandlungsmittel (PSBM)

nicht relevanter Metabolit (nrM)

Alachlor Metabolit M65 ug/l <0,025 DIN 38407-35:
2010-10:K1
Aminomethylphosphonséaure ug/l <0,025 DIN IS0 16308:
(AMPA) 2017-09K1
Chloridazon-desphenyl (B) ug/l <0,025 DIN 38407-36:

2014-09.K1
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Probenbezeichnung| Sammelleitung Ausgang Grenzwertliste

Parameter Filter Methode

Probe-Nr. 26-41856-001

Einheit
Chloridazon-methyl-desphenyl ug/l < 0,025 DIN 56407-56:
(B1) 2014-09,K1
2,6-Dichlorbenzamid ug/l < 0,025 52743%3(7/-3&'
Dimethachlorsdure CGA 50266 ug/l < 0,025 52743%3(7/-3&'
Dimethachlor-Sulfonsgure ug/l < 0,025 DIN 56407-35:
CGA 354742 2010-10K1
Dimethachlor-Metabolit CGA ug/l < 0,025 DIN 5640735
369873 2010-10,K1
Dimethenamid-Sulfonséure ug/l <0,1 DIN 36407-36:
M27 2014-09K1
N,N-Dimethylsulfamid (DMS) ug/l <0,05 127(?/%;{;(7/-36:
Metazachlor-Séure BH 479-4 ug/l <0,025 ggngz%%
Metazachlor-Sulfonséure BH ug/l < 0,025 DIN 38407-35:
479-8 2010-10,K1
S-Metolachlor-Saure (CGA pg/l < 0,025 DIN 38407-35:
51202 / CGA 351916) 2010-10K1
S-Metolachlor-Sulfonsaure ug/l <0,025 DIN 38407-35:
(CGA 380168 / CGA 354743) 2010-10K1
Metolachlorsulfonsdure NOA ug/l < 0,025 DIN 36407.55:
413173 2010-10K1
Terbuthylazin-2-Hydroxy ug/l <0,025 %/43%%3&
Terbuthylazin-desethyl-2- ug/l <0,025 DIN 56407-56:
Hydroxy 2014-09K1
Trifluoressigsaure (TFA) ug/l <05 g{/)/\j/ﬁz%ﬁ

relevanter Metabolit (rM) und Wirkstoff

Atrazin pg/l <0,025 01 o deaor
2014-09:K1

Bentazon pg/l <0,025 01 o seaorsa
2010-10:K1

Bromacil pg/l <0,025 0.1 o deaor
2014-09:K1

Chloridazon g/l <0,025 01 oot
2014-09:K1

Chlortoluron g/l <0,025 01 oot
2014-09:K1

Clothianidin Hg/l <0,025 01 oot
2014-09:K1

Desethyl-Atrazin g/l <0,025 o1 o
2014-09:K1

i N i 0.1 DIN 38407-36:
Desisopropyl-Atrazin g/l <0,025 2014-09K1

_Di 0.1 DIN 38407-43:
1,2-Dichlorpropan g/l <0, 2014-101

Dimethenamid-P Hg/l <0,025 01 oot
2014-09:K1

Diuron g/l <0,025 01 oot
2014-09:K1

Desmethyldiuron g/l <0,025 01 oot
2014-09:K1

Flufenacet g/l <0,025 01 oot

2014-09.K1
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Probenbezeichnung| Sammelleitung Ausgang Grenzwertliste
P Filter
arameter Methode
Probe-Nr. 26-41856-001
Einheit
Glyphosat ug/l < 0,025 0,1 DIN ISO 16308:
2017-09,K1
Imidacloprid ug/l <0,025 0,1 DIN 38407-36:
2014-09,K1
Isoproturon ugll <0,025 01 DIN 38407-36:
2014-09,K1
Mecoprop-P (MCPP) ug/l < 0,025 0,1 DIN 38407-35:
2010-10:K1
Metalaxyl ug/l <0,025 0,1 DIN 38407-36:
2014-09,K1
Metazachlor-Metabolit BH ug/l < 0,025 0.1 DIN 38407-36:
479-9 2014-09:K1
Metazachlor-Metabolit BH ug/l < 0,025 0.1 DIN 38407-36:
479-11 2014-09K1
Metolachlor ug/l <0,025 0,1 DIN 38407-36:
2014-09,K1
Nicosulfuron ug/l < 0,025 0,1 DIN 38407-36:
2014-09,K1
Oxadixyl ug/l <0,025 0,1 DIN 38407-36:
2014-09,K1
Simazin ug/l <0,025 0,1 DIN 38407-36:
2014-09,K1
Tebuconazol ug/l <0,025 0.1 DIN 38407-36:
2014-09,K1
Terbuthylazin ug/l <0,025 0.1 DIN 38407-36:
2014-09K1
Desethyl-Terbuthylazin ug/l < 0,025 0.1 DIN 38407-36:
2014-09,K1
1H-1,2,4-Triazol (CGA 71019) ug/l <0,03 0.1 DIN 38407-F47:
2017-07,FV
Summe best. PSM Liste SH ug/l 0,00 05 berechnet Kl
2025
PFAS
Perfluorbutanséure ug/l <0,0015 DIN EN 17892:
2024-08:K1
Perfluorpentanséure ug/l <0,0015 DIN EN 17692:
2024-08:K1
Perfluorhexanséure ug/l <0,0015 DIN EN 17692:
2024-08:K1
Perfluorheptanséure ug/l <0,0015 DIN EN 17892:
2024-08:K1
Perfluoroctansaure ug/l <0,0015 DIN EN 17892:
2024-08:K1
Perfluornonanséaure ug/l <0,0015 DIN EN 17892:
2024-08:K1
Perfluordecanséure ug/l <0,0015 DIN EN 17892:
2024-08K1
Perfluorundecanséaure ug/l <0,0015 DINEN 17692:
2024-08K1
Perfluordodecanséaure ug/l <0,0015 DINEN 17692:
2024-08K1
Perfluortridecanséure ug/l <0,0015 DIN EN 17692:
2024-08K1
Perfluorbutansulfonsaure ug/l <0,0015 DIN EN 17692:
2024-08K1
Perfluorpentansulfonséure ug/l <0,0015 DIN EN 17692:
2024-08K1
Perfluorhexansulfonséure ug/l <0,0015 DIN EN 17692:
2024-08K1
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Probenbezeichnung| Sammelleitung Ausgang Grenzwertliste
Parameter Filter Methode
Probe-Nr. 26-41856-001
Einheit

Perfluorheptansulfonséure ug/l <0,0015 DINEN 17692:
2024-08K1

Perfluoroctansulfonséure ug/l <0,0015 DINEN 17692:
2024-08K1

Perfluordecansulfonséure ug/l <0,0015 DINEN 17692:
2024-08,K1

Perfluornonansulfonsiure ug/l <0,0015 DINEN 17692:
2024-08,K1

Perfluordodecansulfonséure ug/l <0,0015 DINEN 17692:
2024-08,K1

Perfluortridecansulfonséure ug/l <0,0015 DIN EN 17692:
2024-08,K1

Perfluorundecansulfonséure ug/l <0,0015 DIN EN 17692:
2024-08,K1

Summe PFAS-20 (TrinkwV) ug/l 0 0.1 berechnet Kl

Summe PFAS-4 (TrinkwV) ug/l 0 0,02 berechnet Kl

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert n.n. = nicht nachgewiesen

BT=Betreiberdaten + = durchgefiihrt

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide, BS=Braunschweig

Probenkommentare

° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten

Die Probe wurde nicht an der tblichen Stelle "Werksausgang" gezogen, sondern It. Hr. Gorler falschlicherweise an der "Sammelleitung

Ausgang Filter".

Die Messwerte entsprechen den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Eine Kopie des Prifberichtes haben wir an das Gesundheitsamt gesendet.

Der Prifbericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift rechtsgiiltig.

01.09.2026

Anhange
Probenahmeprotokoll

i.V. Dipl.-Chem. Dr. Lars Eckholtz (Kundenbetreuer)




UCL Umwelt Control Labor GmbH

IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

Probenahmeprotokoll fiir Trink- und Rohwasser nach DIN ISO 5667-5:2011-02, unter
Beriicksichtigung DIN EN ISO 19458:2006-12 u. Empfehlungen des UBA:2018-12

Auftraggeber:
Auftragsbetreff:

Standort TWEA:

Allgemeine Angaben

Datum:

Angaben zur Probenahme

PN-Verfahren

(DIN EN ISO 19458):
Desinfektion:
Einzelprobe nach:

WVG Schiilp e.G
Wasserwerksausgang

Schiilp, DE-24813 Schiilp/

RD

12.08.2026

Zweck a)

keine
Temperaturkonstanz

Angaben zur Probenahmestelle

Art:

Zirkulationspumpe in Betrieb:

Vor-Ort-Messungen
Leitfahigkeit (25°C) [uS/cm]:
Sauerstoffgehalt [mg/l]:

Wassertemperatur [°C]:
Wassertemperatur T max [°C]:

Triibung [NTU]:

Freies Chlor [mg/l]:

Farbe: Intensitat/Ton:

Geruch/Art:

Angaben zu Probenflaschen
UCL 108 / 250mL PE 1 UCL 114/ 450 PE

UCL101f/ 250ml PE
UCL102/ 250ml PE
UCL103/ 250ml PE
UCL103f/ 250ml PE
UCL104 / 250mI PE
Gesamtanzahl

Bemerkungen

Probenehmer

Py

Kopanka, Andre

UCL109f/ 100ml PE

UCL110f/ 100mi PE

PN-Ventil

496

10,9

farblos
ohne

UCL109/100ml PE 1 UCL200/11 GG
UCL201/11 GG
UCL110/100ml PE 1 UCL202 /250mL Glas

UCL203 / 250mL Glas

Probenummer:
Probestelle:

Probenbezeichnung:

Uhrzeit:

PN-Verfahren
(UBA-Empf.):
Probenart:
Sonstiges:

KW-Eckventil
geschlossen:

pH-Wert:
Redox-Spannung
[mV]:

Wassertemperatur
T min [°C]:
Sidurekapazitat

pH 4,3 [mmol/l]:
Chlor gesamt [mg/I]:
Triibung:
Geschmack:

P-PN_004c2, Stand 25.09.2023

26-41856-001
Netzprobe

Kaltwasserhausaustritt

14:11

Kaltwasser

7,58

ohne

UCL207 /100mI WG 1
UCL208 /11 GG 2
UCL 209 / 500mlI Glas

3 UCL300/ Headspace
UCL401 / 250mI PE
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